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[image: ]توزیع یکنواخت حرارت ، کاهش زمان خشک کردن (بازده بالا)
کنترل حرارت دقیق، دقت بسیار بالا با کنترل عالی
صرفه جویی در انرژی برق
طراحی کم حجم از نظر اندازه و طرز کار آسان
افزایش سرعت سیکل تزریق و کاهش زمان ذوب با پیش گرم.

	مشخصات فنی موادکش هوایی و زمینی

	نوع دستگاه
	ارتفاع
	قدرت انتقال مواد
	ظرفیت موتور
	مصرف برق
	حجم مخزن

	موادکش تکفاز هوایی-موتور چینی
	70
	50
	1/1
	6
	10

	موادکش تکفاز هوایی-موتور اروپایی
	70
	100
	1/1
	6
	10

	موادکش تکفاز زمینی-موتور چینی
	80
	80
	1/1
	6
	10

	موادکش تکفاز زمینی-موتور اروپایی
	80
	120
	1/1
	6
	10

	موادکش سه فاز زمینی-5/1کیلووات
	80
	350
	1/5
	4
	10

	موادکش سه فاز زمینی-2/2کیلووات
	80
	450
	2/2
	7
	10

	موادکش سه فاز زمینی-3کیلووات
	80
	500
	3
	12
	25

	موادکش سه فاز زمینی-4کیلووات
	90
	600
	4
	14
	25

	موادکش سه فاز زمینی-7کیلووات
	100
	700
	7
	15
	25
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